
 



IC-CPD High: 

Porsche type Audi type Bentley type Power (kW) Load phases 
Nominal 

Current (A) 
            

9Y0.971.675.BG 8V4.971.675.BG 36A.971.675.K 11 3 16 

9Y0.971.675.BE 8V4.971.675.BE 36A.971.675.F 7,2 
1 
2 

32 
16 

9Y0.971.675.BJ 8V4.971.675.BJ 36A.971.675.L 22 3 32 

MCC11E3 A* MCC11E3 A* MCC11E3 A* 11 3 16 

MCC72E2 A* MCC72E2 A* MCC72E2 A* 7,2 1 
2 

32 
16 

MCC22E3 A* MCC22E3 A* MCC22E3 A* 22 3 32 

*  steht für anstehende Designänderungen und kann ein beliebiger Buchstabe sein 

 



IC-CPD Basis +: 

Porsche type Power (kW) Load phases Nominal Current (A) 

PMCP72 A* 7,2 1 32 

PMCP11 A* 
7,2 1 32 

11 3 16 

*  steht für anstehende Designänderungen und kann ein beliebiger Buchstabe sein 

 

Prüfschritt Sollwert  Istwert in Ω Ergebnis 

Durchgang L1-L1 a) ≥ 5 MΩ 

Durchgang L2-L2 a) ≥ 5 MΩ 

Durchgang L3-L3 a) ≥ 5 MΩ 

Durchgang N-N a) ≥ 5 MΩ 

Schutzleiter a) ≥ 1 MΩ 

a)  Die Messung erfolgt mit angeschlossenen Netzkabel, IC-CPD nicht in Betrieb  

 

 

 

Prüfschritt Sollwert  Istwert in Ω d) Ergebnis 

Durchgang L1-L1 b) ≤ 1 Ω 

Durchgang L2-L2 b) ≤ 1 Ω 

Durchgang L3-L3 b) ≤ 1 Ω 

Durchgang N-N b) ≤ 1 Ω 

Schutzleiter c) 

 
b) Die Messung erfolgt im IC-CPD State C 
c) Die Messung erfolgt im IC-CPD State B oder C 
d) Die Messung darf nur mit einem Prüfmittel durchgeführt werden, dass für DGUV Vorschrift 3 Prüfungen an 
IC-CPD geeignet ist. (z.B. GMC-I/Gossen Metrawatt PROFITEST EMOBILITY oder vergleichbare Prüfmittel) 

 
  



 
 
 

 

 

Prüfschritt e) Sollwert  Istwert  in kΩ d) Ergebnis 

Isolationsprüfung N - PE 250 VDC f), Min 200 kΩ 

Isolationsprüfung L1 - PE 250 VDC f), Min 200 kΩ 

Isolationsprüfung L2 - PE 250 VDC f) Min 1 MΩ 

Isolationsprüfung L3 - PE 250 VDC f), Min 1 MΩ 

e) 

f) 

d) Die Messung darf nur mit einem Prüfmittel durchgeführt werden, dass für DGUV Vorschrift 3 Prüfungen an IC-CPD 
geeignet ist. (z.B. GMC-I/Gossen Metrawatt PROFITEST EMOBILITY oder vergleichbare Prüfmittel) 

 

 

Prüfschritt  Sollwert  Istwert  in MΩ d) Ergebnis 

Isolationsprüfung L1,L2,L3,N – PE  500 VDC, Min 1 MΩ 

Isolationsprüfung L2,L3,N,PE - L1  500 VDC, Min 1 MΩ 

Isolationsprüfung L1,L3,N,PE - L2  500 VDC, Min 1 MΩ 

Isolationsprüfung L1,L2,N,PE - L3  500 VDC, Min 1 MΩ 

Isolationsprüfung L1,L2,L3,PE – N  500 VDC, Min 1 MΩ 

Isolationsprüfung PE gegen CP  
nicht erlaubt 

zur Zerst rung des Ladekabels!

d) Die Messung darf nur mit einem Prüfmittel durchgeführt werden, dass für DGUV Vorschrift 3 Prüfungen an IC-CPD 
geeignet ist. (z.B. GMC-I/Gossen Metrawatt PROFITEST EMOBILITY oder vergleichbare Prüfmittel) 


