
회전저항 (RRC) 젖은노면제동력 (G)
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 235/60R18 3 1 Conti Sport Contract 5
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 255/55R18 3 1 Conti Sport Contract 5
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 235/55R19 3 1 Conti Sport Contract 5
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 255/50R19 3 1 Conti Sport Contract 5
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 265/40R21 3 1 Conti Sport Contract 5
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 295/35R21 3 1 Conti Sport Contract 5
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 235/60R18 3 2 Conti Pro Contact TX
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 255/55R18 3 2 Conti Pro Contact TX
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 235/55R19 4 3 Conti Pro Contact TX
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 255/50R19 4 3 Conti Pro Contact TX
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 235/60R18 5 3 Conti Winter Contact 
95B (Macan PA) 콘티넨탈(Continental) 255/55R18 5 3 Conti Winter Contact
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 235/60R18 3 2 Latitude Sport3 N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 255/55R18 3 2 Latitude Sport3 N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 235/55R19 3 2 Latitude Sport3 N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 255/50R19 3 2 Latitude Sport3 N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 265/45R20 3 2 Latitude Sport3 N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 295/40R20 3 2 Latitude Sport3 N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 265/40R21 3 2 Latitude Sport3
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 295/35R21 3 2 Latitude Sport3
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 235/60R18 2 4 Latitude Tour HP N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 255/55R18 2 4 Latitude Tour HP N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 235/55R19 2 4 Latitude Tour HP N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 255/50R19 2 4 Latitude Tour HP N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 265/45R20 2 4 Latitude Tour HP N0
95B (Macan PA) 미쉐린(Michelin) 295/40R20 2 4 Latitude Tour HP N0
95B (Macan PA) 한국(Hankook) 235/60R18 4 1 Ventus Solus S1 evo^2
95B (Macan PA) 한국(Hankook) 255/55R18 4 1 Ventus Solus S1 evo^2
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 235/55R19 2 1 P Zero
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 255/50R19 2 1 P Zero
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 265/45R20 3 1 P Zero
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 295/40R20 2 1 P Zero
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 265/40R21 3 1 P Zero
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 295/35R21 2 1 P Zero
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 235/60R18 3 3 Scorpion Verde AS
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 255/55R18 2 3 Scorpion Verde AS
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 235/55R19 2 3 Scorpion Verde AS
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 255/50R19 2 3 Scorpion Verde AS
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 265/45R20 2 2 Scorpion Verde AS
95B (Macan PA) 피렐리(Pirelli) 295/40R20 2 2 Scorpion Verde AS
95B (Macan PA) 굳이어(Goodyear) 265/45R20 3 2 Eagle F1 Asym 3 SUV
95B (Macan PA) 굳이어(Goodyear) 295/40R20 3 2 Eagle F1 Asym 3 SUV
95B (Macan PA) 굳이어(Goodyear) 235/55R19 2 3 Eagle LS 2 N0
95B (Macan PA) 굳이어(Goodyear) 255/50R19 3 4 Eagle LS 2 N0
95B (Macan PA) 굳이어(Goodyear) 265/45R20 2 4 Eagle LS2
95B (Macan PA) 굳이어(Goodyear) 295/40R20 2 4 Eagle LS2
95B (Macan PA) 팔켄(Falken) 235/60R18 3 2 Azensis FK510A
95B (Macan PA) 팔켄(Falken) 255/55R18 3 2 Azensis FK510A
95B (Macan PA) 넥센(Nexen) 235/55R19 3 2 N'FERA RU1 N1
95B (Macan PA) 넥센(Nexen) 255/50R19 3 1 N'FERA RU1 N1

* 회전저항 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다. 연비는 차량 상태, 운행조건 및 적재 중량에 따라 
실주행연비와 차이가 있을 수 있습니다.
* 회전저항 : 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)를 의미합니다.
* 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울 수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
* 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전통보없이 변경될 수 있으므로 최신 자료를 참고하십시오.
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